
Расчетная площадь фасада =
№п/п Наименование Ед.изм. УП

1 Грунтовка Ceresit СТ 17 л. 10
2 Клеевая штукатурка Ceresit СТ 85 кг. 25
3 Клеевая штукатурка Ceresit СТ 85 (откосы) кг. 25
4 Грунтовка Ceresit СТ 16 л. 10

5 Декоративная минеральная штукатурка Ceresit СТ 35 
(3,5 мм) "короед" кг. 25

6 Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет WHITE л. 15
7 Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет TEXAS 6 л. 15
8 Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет SUMATRA 6 л. 15
9 Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет AMASON 5 л. 15

10 Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет HAWAII 2 л. 15
11 ТехноФас Оптима 1200*600*150мм м3 1
12 ППС-16Ф (фасадный), толщина 150мм м3 1

13 Дюбель со стальным стержнем и удлиненной 
термоголовкой 220мм, Bau-fix шт. 1

14 Угловой профиль с сеткой 10х15см п.м. 2.5
15 Профиль примыкания с сеткой п.м. 2.4

16 Стеклосетка Алабуга, армирующая щелочестойкая, 
плотность 165гр/м2 м2 50

17 Деформационный профиль Е-обр п.м. 2.5

1) Все ценны должны быть указаны с доставкой до объекта Подрядчика;
2) Цены на комплектующие и утеплитель должны быть действительны на один год;
3) Система утепления представленой компании должна иметь официальное государственное заключение о долговечности 
не менее 30 лет;
4) Вся продукция предстваленной компании должна иметь сертификаты соответствия пожарным нормам;
5) Можно представлять аналаги. 

Устройство наружной теплоизоляции стен по системе Ceresit VWS
6 000 м2 и откосов =



600 м2
Норма расхода Кол-во, уп.

0.1 60
11.1 2664

6 144
0.3 198

3 774

0.4 91
0.4 25
0.4 37
0.4 23
0.4 3
1.05 514
1.03 423

8 48000

1804
1606

1.15 138

61

Площадь 
утеплителя,

м2
ТехноФас Оптима 3264
ППС-16Ф 2736
ИТОГО по утеплителю 6000
Откосы 600

3) Система утепления представленой компании должна иметь официальное государственное заключение о долговечности 

4) Вся продукция предстваленной компании должна иметь сертификаты соответствия пожарным нормам;

Устройство наружной теплоизоляции стен по системе Ceresit VWS

Таблица расхода клееармирующей смеси СТ85 при приклейке утеплителя и устройстве 
армирующего слоя на фасаде



расход СТ 85 на 1м2 при 
приклейке утеплителя, кг.

расход СТ 85 на 1м2 при 
устройстве армирующего 

слоя, кг.

расход,
кг/м2

от 6 кг/м2 около 6 кг/м2 12
от 5 кг/м2 около 5 кг/м2 10

11.1
около 6 кг/м2 6

Таблица расхода клееармирующей смеси СТ85 при приклейке утеплителя и устройстве 
армирующего слоя на фасаде



Цвет Площадь, 
м2

Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет WHITE 3387
Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет TEXAS 6 905
Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет SUMATRA 6 1362
Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет AMASON 5 858
Краска силиконовая Ceresit СТ 48, цвет HAWAII 2 88

ИТОГО: 6600

Таблица расчета краски


