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Н1-Δ4-50-100
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Н1-Δ4-50-100
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Н1-Δ4-50-100
ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100

ГОСТ 5264-80 Н1-Δ4

ГОСТ 5264-80 Т1-Δ4

ГОСТ 5264-80 С28

ГОСТ 5264-80 Н1-Δ4

ГОСТ 5264-80 Т1-Δ4

ГОСТ 5264-80 С28

ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100
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Н1-Δ4-50-100
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Н1-Δ4-50-100
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Н1-Δ4-50-100

ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100
ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100

ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100

ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100

ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100

ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100

ГОСТ 5264-80
Н1-Δ4-50-100

Узел крепления кирпичной перегородки к балке перекрытия

Узел крепления кирпичной стены к колонне

Узел крепления кирпичной перегородки к плите перекрытия

5-5

7-7

-80х4, l=420
шаг 1500

Колонна

-80х4, l=430
шаг 1500-80х4, l=430

шаг 1500

Распорный анкер М10

Монолитное перекрытие

-80х4, l=430

Распорный
анкер М10

Ж/б устой
(колонна)

-80х4, l=430
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Кирпичная стена

Ж/б устой
(колонна)

Кирпичная стена

отм. низа
плиты перекрытия

2

5

7

8

2021

6-6

Утеплитель "Технолайт"

Утеплитель
"Технолайт"

Кирпичная стена

Колонна

1

-80х4, l=430

Силиконовый
герметик CP601S

Утеплитель "Технолайт"

Кирпичная стена

Силиконовый
герметик CP601S

Утеплитель "Технолайт"

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100
ГОСТ 8478-81

через 5 рядов кладки

Кирпичная стена

Ригель
каркаса

-80х4, l=430

1

1

1-1

Колонна

-80х4, l=430

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100
ГОСТ 8478-81
через 5 рядов кладки

1 
20

0
1 

20
0

Силиконовый герметик CP601S шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

Утеплитель "Технолайт"

-80х4, l=250

3

Кирпичная стена

4

Кирпичная стена

Силиконовый
герметик CP601S

Утеплитель "Технолайт"

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

-80х4, l=430

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100 ГОСТ
8478-81 через 5 рядов кладки

3-3

3

3

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100 ГОСТ 8478-81
через 5 рядов кладки

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100
ГОСТ 8478-81

через 5 рядов кладки

5

5

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100 ГОСТ 8478-81
через 5 рядов кладки

1 
20

0
1 

20
0

а

Силиконовый
герметик CP601S

-80х4, l=280

Колонна

шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

-80х4, l=280
шаг 1 200мм по высоте,

min 3 шт.

шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

Колонна

2.1

Кирпичная стена

Утеплитель "Технолайт"-80х4, l=430 шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.
шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

Силиконовый герметик CP601S
шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

Силиконовый герметик CP601S

-80х4, l=300
шаг 1500

5.1 4-4

4

4

Колонна

Утеплитель "Технолайт"-80х4, l=430
шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

Ригель
каркаса

-80х4, l=300

Ригель
каркаса

Кирпичная стена

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100
ГОСТ 8478-81

через 5 рядов кладки

Утеплитель "Технолайт"

Силиконовый
герметик CP601S

Ригель
каркаса

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100 ГОСТ 8478-81
через 5 рядов кладки

отм. верха
плиты пола

Распорный анкер М10

Монолитное перекрытиеУтеплитель "Технолайт"

Утеплитель "Технолайт" Утеплитель "Технолайт"

Распорный анкер М10

Монолитное перекрытие

7.1

Утеплитель "Технолайт"

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100
ГОСТ 8478-81

через 5 рядов кладки
-80х4, l=300
шаг 1500

6

6

Распорный анкер М10

Монолитное перекрытиеУтеплитель "Технолайт"

-80х4, l=300
шаг 1500

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100 ГОСТ
8478-81 через 5 рядов кладки

Распорный
анкер М10

Ж/б устой
(колонна)

Утеплитель
"Технолайт"

Пластина 80х4, l=430 с анкером
Пластина 80х4, l=300 с анкером

Пластина 80х4, l=430

Пластина 80х4, l=180
Пластина 80х4, l=280Пластина 80х4, l=430

Пластина 80х4, l=430

Пластина 80х4, l=430

Пластина 80х4, l=300

Распорный анкер М10

Распорный анкер М10

Распорный анкер М10

Пластина 80х4, l=430 с анкером

-80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4,
ГОСТ 19903-2015

-80х4, ГОСТ 19903-2015 -80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4, ГОСТ 19903-2015

-80х4, l=300

Распорный
анкер М10

Ж/б устой
(колонна)

-80х4, l=300

77 Кирпичная стена

8.1

Утеплитель
"Технолайт"

Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100 ГОСТ 8478-81
через 5 рядов кладки

75
0

75
0

б

Силиконовый
герметик CP601S

шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

шаг 1 200мм по высоте, min 3 шт.

Распорный
анкер М10

Ж/б устой
(колонна)

Утеплитель
"Технолайт"

Распорный анкер М10

Пластина 80х4, l=300 с анкером

-80х4, ГОСТ 19903-2015

(б)

(б)

(б)

Узел крепления кирпичной стены к ж.б. устою, ж.б. колонне

9

-80х4, l=430

Ригель
каркаса

Кирпичная стена

Сетка 4Ср 5Вр-50/5Вр-50
ГОСТ 8478-81, приварить

к стойке

Утеплитель "Технолайт"

Зачеканить штукатурным
раствором М100

10

-80х4, l=430

Ригель
каркаса

Кирпичная стена
Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100

ГОСТ 8478-81
через 5 рядов кладки

Утеплитель "Технолайт"

Зачеканить штукатурным
раствором М100

Узел заделки полостей гофр
профилированного листа покрытия

11

Кирпичная стена

Ригель
каркаса

Противопожарная пена

Профилированный лист покрытия

Конструкция покрытия

8-8
Конструкция покрытияПротивопожарная пена

8

8

Ригель
каркаса

Кирпичная стена

Колонна

1.1

-80х4, l=300

Силиконовый
герметик CP601S

Утеплитель "Технолайт"

по типу
1

1

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Пластина 80х4, l=300

-80х4,
ГОСТ 19903-2015Штукатурный раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Кирпичная стена

1.2

-80х4, l=300

Утеплитель "Технолайт"
по типу

1

1

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

Ригель
каркаса

12

Стойка
см. раздел КМ

Кирпичная стена
Сетка 4Ср 5Вр-100/5Вр-100

ГОСТ 8478-81
через 5 рядов кладки

Утеплитель "Технолайт"

Штукатурный
раствор М100 - 20 мм

-80х4, l=430

Штукатурный
раствор М100 - 10 мм

Штукатурный
раствор М100 - 10 мм

Противопожарная пена

Штукатурный
раствор М100 - 10 мм

Противопожарная пена

Штукатурный
раствор М100 - 10 мм

Противопожарная пенаПротивопожарная пена

Предварительная выдача.
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