Приложение №__ к договору ____________от   ____________

	
	
	


ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
	№ п/п
	Характеристика
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование объекта
	«Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница»

	2. 
	Местоположение объекта
	Кемеровская область-Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, 
ул. Коммунистическая, з/у 41.
Земельный участок с кадастровым номером 42:11:0116028:328

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Контракт № 

	4. 
	Вид строительства (новое строительство, реконструкция (надстройка, пристройка, усиление фундаментов), расширение, техперевооружение, консервация, снос (демонтаж)
	Новое строительство

	5. 
	Идентификационные сведения о заказчике
	ООО «СДС-Строй»

	6. 
	Проектная организация (генпроектировщик), главный инженер (архитектор) проекта
	Проектная организация ООО ПИ «Кузбассгорпроект» ГИП Козлов Владимир Анатольевич

	7. 
	Стадия изысканий
	Проектная документация, рабочая документация (П, Р)

	8. 
	Задачи инженерных изысканий
	Получение необходимых материалов и данных о природных условиях выбранной площадки (трассы) и составление прогноза изменения природных условий, с учетом влияния техногенных факторов, а также детализация и уточнение природных условий в пределах сферы взаимодействия сооружений с окружающей средой

	9. 
	Этапы выполнения инженерных изысканий
	В один этап. 


	10. 
	Виды и цели  инженерных изысканий
	1. Инженерно-геологические изыскания.
Цель работ: получение материалов об инженерно-геологических условиях площадки строительства, необходимых и достаточных для принятия проектных решений, в том числе оценки опасных инженерно-геологических и техногенных процессов и явлений, проектирования инженерной защиты и разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, подготовки проектной документации в целом, получения положительного заключения в экспертизе.
2. Инженерно-экологические изыскания.
Цель работ: получение материалов об экологической характеристике площадки строительства, необходимых и достаточных для установления отсутствия экологических ограничений, оценки современного состояния компонентов окружающей среды и прогнозной оценки ожидаемого воздействия проектируемых объектов на окружающую среду при их строительстве и эксплуатации, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта строительства, подготовки проектной документации в целом, получения положительного заключения в экспертизе.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Цель работ: получение материалов и данных о гидрометеорологических условиях площадки строительства необходимых и достаточных для проектирования, определения возможного воздействия на площадку строительства опасных гидрометеорологических процессов и явлений, оценки их характеристик, разработки проектной документации в целом, получения положительного заключения в экспертизе.

	11. 
	Идентификационные сведения об объекте:
 - назначение; 
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
- возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта; 

- принадлежность к опасным производственным объектам;
- пожарная и взрывопожарная опасность;
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
- уровень ответственности (устанавливается согласно п.7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»);
- карта ОСР, выбранная для проектирования / форма предоставления результатов
	

- медицинское учреждение;
- нет;




- Негативные факторы на данной территории отсутствуют, сейсмичность площадки строительства принять по Своду правил СП 14.13330.2018 СНиП II -7-81* в соответствии с картой общего сейсмического районирования ОСР 2015-В и инженерно-геофизическими изысканиями, выполненными для проектирования;
- нет;

- Г (умеренная пожароопасность)

- да;

- II, нормальный;





- карта ОСР-2015 В / баллы интенсивности

	12. 
	Предполагаемые техногенные воздействия объектов строительства на окружающую среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)
	Проектируемый объект не принадлежит к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «Об опасных производственных объектах».

	13. 
	Сведения и данные о проектируемых объектах 
	См. Приложение 1.

	14. 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Требования к точности и надежности определяются в соответствии с действующими нормативно-методическими и руководящими документами.
Техническая документация должна быть разработана в соответствии с действующей нормативной документацией, необходимые лабораторные исследования и инструментальные измерения необходимо производить силами аккредитованных лабораторий и использовать официально изданные источники информации и интернет-ресурсы, закрепленными за профильными организациями.

	15. 
	Дополнительные требования к производству инженерных изысканий
	Общее
1. До начала производства работ разработать и представить для согласования программы инженерных изысканий.
2. При выполнении изысканий принять: система координат – местная (ПГТ. Промышленная), система высот – 1929 г.
Инженерно-геодезические изыскания 
1. Границы топографической съемки масштаба 1:500 (сечение рельефа горизонталями через 0,5 м) принять согласно приложению 2 к настоящему техническому заданию.
2. Выполнить сгущение опорной геодезической сети без закладки  знаков капитального типа. За исходные принять пункты государственной геодезической сети. Закрепление точек съемочного обоснования выполнить временными знаками.
3. В составе топографической съемки предусмотреть съемку подземных коммуникаций. Правильность нанесения подземных коммуникаций на топографический план и их технические характеристики согласовывать с эксплуатирующими организациями. Составить ведомость согласований с указанием контактов владельцев коммуникаций. 
4. Выполнить подеревную съемку масштаба 1:500
5. На топографическом плане показать границы землепользователей и кадастровые номера земельных участков, все заложенные геодезические пункты (опорной геодезической сети, репера, пункты планово-высотного обоснования).
6. При необходимости, по требованию Заказчика выполнить перевод результатов изысканий из заданной системы координат и высот в другие системы.
Инженерно-геологические изыскания
1. Выполнить бурение скважин. Количество и глубину скважин принять в соответствии с требованиями СП 446.1325800.2019
2. Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов определить по комплексу лабораторных и полевых методов. Результаты сравнения нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик представить в виде соответствующих сравнительных таблиц. 
3. Виды, объемы, методы лабораторных исследований определить в программе инженерно-геологических изысканий. 
4. Определить коррозионную агрессивность грунтов и грунтовых вод к стали, бетону. Коррозионную агрессивность грунтов определить лабораторным методом.
5. Указать уровень залегания грунтовых вод на момент выполнения инженерно-геологических изысканий и максимальный прогнозируемый уровень.
6. Категорию площадки строительства по сейсмическим свойствам определить по результатам сейсмического микрорайонирования с учетом полученных приращений сейсмической балльности.
Инженерно-экологические изыскания
1. Выполнить опробование почво-грунтов и подземных вод, для оценки санитарного состояния.
2. Данные по фоновым концентрациям компонентов-загрязнителей атмосферного воздуха в районе строительства.
3. Оценку радиационного состояния участка изысканий выполнить в соответствии с требованиями МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 
4. Составить необходимые запросы и получить от компетентных государственных органов справки в отношении изыскиваемого участка, в том числе получить данные о наличии/отсутствии в районе изысканий объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, зон их охраны и защиты; особо охраняемых природных территорий местного значения, источников питьевого водоснабжения и зон санитарной охраны (ЗСО), лечебно-оздоровительных местностей, зон рекреации, городских лесов, зеленых зон, кладбищ, лесопарковых зон, действующих полигонов ТБО; сибиреязвенных захоронений, скотомогильников и биометрических ям; предоставить информацию о наличие/отсутствии видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области.
5. Предусмотреть разработку необходимых тематических карт (включая, но не ограничиваясь):
· карта фактического материала,
· карта современного экологического состояния компонентов природной среды и экологических ограничений.
· карта прогнозируемого экологического состояния компонентов природной среды.
В зависимости от объема содержательной части отдельные тематические карты могут быть совмещены.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1. Установить возможность воздействия на проектируемый объект опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
2. При наличии на участке изысканий или вблизи него поверхностных водотоков установить возможность затопления территории (либо ее части), намечаемой для размещения объекта строительства с определением на топографических планах границ затапливаемого участка высокими водами 1% обеспеченности.
3. В случае подверженности территории в границах проектирования неблагоприятным гидрометеорологическим воздействиям дать общие рекомендации по инженерной защите территории и проектируемых сооружений.

	16. 
	Требования к составлению прогноза изменения природных условий
	Выполнить прогноз изменений природных условий

	17. 
	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния
	Выполнить 

	18. 
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Сертификат менеджмента качества ISO 9001

	19. 
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	1. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года N 985;
2. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года N 687;

	20. 
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок предоставления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Материалы изысканий передаются Заказчику в форме
технического отчета: 4 экземпляра на бумажных носителях и 1 CD в электронном виде (doc, dwg, pdf). Срок и порядок предоставления материалов - в соответствии с договором.

	21. 
	Сведения о ранее выполненных изысканиях
	

	22. 
	Графические и текстовые исходные данные для выполнения изысканий
	Схема зоны и участок проектирования

	23. 
	Приложения к заданию:
	1. Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений;
2. Генеральный план с экспликацией проектируемых зданий и сооружений

	24. 
	Идентификационные сведения об исполнителе 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	                                                                                Приложение 1 к Заданию страница 1

	№ п/п
	Технические характеристики
	Наименование зданий и сооружений

	
	
	«Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница»

	1. 
	№ по экспликации
	Здание поликлиники

	2. 
	Уровень ответственности здания, сооружения
	2

	3. 
	Конструктивные особенности сооружения:
а) основные несущие конструкции (каркас, панели, кирпичные стены);
б) ограждающие конструкции (панели, кирпичные стены и другие);
в) прочие особенности
	Панели, монолитный железобетон.
Панели, кирпичные стены

	4. 
	Высота, м
	10,4

	5. 
	Количество этажей
	3 (1 подвальный)

	6. 
	Размеры в плане (диаметр у основания сооружения башенного типа)
	75×32 м

	7. 
	Тип фундамента (ленточный, столбчатый, плита, свайный), его размеры, отметка ростверка свайного фундамента
	свайный

	8. 
	Нагрузка на фундаменты, тс
	на 1 м длины ленты, свайного поля
	-

	9. 
	
	на опору (сваю)
	-

	10. 
	
	диаметр/сторона сваи, мм
	-

	11. 
	
	на куст свай
	-

	12. 
	
	на 1 м2 плиты
	-

	13. 
	Предполагаемое расчетное давление на грунт
	50 т.

	14. 
	Глубина заложения фундамента (свайного ростверка),  погружение свай, м
	1,5-2 м

	15. 
	Наличие динамических нагрузок на фундаменты
	отсутствуют

	16. 
	Наличие мокрых технологических процессов
	отсутствуют

	17. 
	Чувствительность здания (сооружения) к осадкам, предельная величина деформации основания (Приложение Г* СП 22.13330.2016)
	8

	18. 
	Подвалы, приямки, их глубина и назначение
	подвал

	19. 
	Прочие сведения
	


 
